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1 Product Specification SheetsHojas de especificaciones del producto Serie CX-91 Cerraduras magnéticas

Serie CX-91 
600 libras y 1200 libras Puerta Unica
Cerraduras Magnéticas

Características
•  Construcción resistente al vandalismo probada en 

miles de instalaciones

•  Modelos de montaje en superficie y embutido

•  Compatible con todos los sistemas de acceso/salida

•  Operación de 12/24 VCC seleccionable en campo

•  La protección contra sobretensiones MOV integrada 
evita daños a la cerradura magnética

•  Una gama de soportes de montaje y espaciadores 
disponibles  

Serie CX-91 600 libras y 1200 
libras Las cerraduras magnéticas 
de montaje en embutir y de 
superficie de una sola puerta 
ofrecen el mejor rendimiento y 
valor. 

Una opción 'TLS' incorporada proporciona 
un temporizador, sensor de bloqueo y 
relé ajustables y LED. La opción TDS 
también incluye un interruptor de estado 
de la puerta.

Las cerraduras magnéticas de Camden se 
instalan fácilmente. Se incluye una 
plantilla de montaje de metal con la 
unidad.

La construcción resistente al vandalismo 
está diseñada para durar: ¡garantía de 
por vida!

600 lbs.

1200 lbs.

CX-91S-06:  UL 1034 / UL 294
CX-91M-06: UL 864
Estándar para mecanismos 
de bloqueo eléctricos 
resistentes a robos

CX-91S-06:  ULC S533-15
CX-91M-06: ULC S527
Estándar de acceso  
y salida

GARANTÍA
DE VIDA

CERRADURAS ELECTRIFICADAS, 
RELÉS, Y TEMPORIZADORES

CERRADURAS MAGNÉTICAS


