CERRADURAS ELECTRIFICADOS, CERRADURAS ELECTRICAS
RELES Y TEMPORIZADORES

SECURITY

UL 1034

CX-ED1579L @
Cerradura Eléctrica

] ' , c(UL)us Ek‘Ni%m,
Resistente al Fuego Todo en Uno LSTED O Freratng

L LI

S e PR VR

PRODUCTOS MEJOR CALIDAD
EXCLUSIVOS

Los cerraduras eléctricas "todo en uno" Caracteristicas
con clasificacion de incendio de grado 1
CX-ED1579L de Camden incluyen monitoreo
de pestillo incorporado sin costo adicional. * Proyeccion del pestillo de 3/4” (19 mm) (alcance)
Esto ahorra a los instaladores cientos de + 5 placas frontales de acero inoxidable incluidas
dolares al eliminar la necesidad de
almacenar o pedir diferentes modelos de
cerraduras. Ademas, los cerraduras e Seleccionable 12/24V CA/CC

CX-ED1579L de Camden ofrecen un + Monitoreo de pestillo incorporado

verdadero rendimiento "universal" con )

cinco placas frontales de acero inoxidable, * Sinmano, LH/LR

voltaje seleccionable en el campo y * Conectores de facil ajuste para cables de alimentaciény
operacion a prueba de fallas/proteccién monitoreo.

contra fallas.

* Para cerraduras de embutir y cilindricas

* Operacién a prueba de fallas/a prueba de fallas seleccionable

e Cuerpo de cerradero de acero inoxidable.

Los cerradura CX-ED1579L de Camden tienen

* 5 afios de garantia
seguridad UL y clasificacién contra incendios g

de 3 horas, no son manuales y son
compatibles con la mayoria de las cerraduras
cilindricas y de embutir. Ademas, cuentan con
un pestillo ajustable para la ubicacion del
monitor y conectores de cableado de facil
instalacion para alimentacién y monitoreo.

CX-ED1579L Cerradura eléctrica resistente al fuego 'todo en uno' Hoja de especificaciones del producto




